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B A U P R O D U K T E  M I T  S Y S T E M

CASONIC HAFT & LEICHT 
Geschmeidiger Gips-Haftputz für Mauerwerk und Beton. Geeignet für 
Wände und Decken. Ideal für Reparaturflächen. Für innen … 

CASONIC FERTIG & LEICHT
Praktischer Gips-Fertigputz für raue Untergründe. Für Wand-, Repa-
ratur- und Modernisierungsflächen. Für innen … 

CASONIC FUGE & FLÄCHE
Premium Gips-Spachtel als Fugenfüller für Gipsplatten. Ideal auch als 
Flächenspachtel auf ebenen Untergründen. Für innen … 

CASONIC GLÄTT & FÜLL
Gips-Spachtelmasse zum Glätten mineralischer Untergründe. Auch 
zum Verfugen und Verspachten von Gipsplatten. Für innen … 

CASONIC BAU- UND ELEKTRIKERGIPS
Hochfester Gips für die schnelle Montage. Zum Fixieren, Schließen, 
Ausbessern. Für innen … 

CASONIC ANSETZGIPS
Gips-Spezialkleber zum sicheren Ansetzen von Gipsplatten. Für 
Wand-Trockenputz direkt auf Mauerwerk und Beton. Für innen … 

CASONIC FIX & SITZT
Universeller Montagemörtel auf Zementbasis zum Einsetzen, Befes-
tigen, Abdichten. Chloridfrei, alkalisch, wasserbeständig. Für innen 
und außen … 

CASONIC BETONKONTAKT
Für die Haftverbesserung von Gipsputz mit dichten und/oder schwach 
saugenden Untergründen. Speziell auf glattem und dichtem Beton. 
Für innen … 

CASONIC AUFBRENNSPERRE
Für die Haftverbesserung von Gipsputz auf stark oder ungleichmäßig 
saugenden Untergründen. Speziell für Mauerwerk und Altputze. Für 
innen … 
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Casonic Bauprodukte – geprüft wohngesund

Wurden flüchtige organische Stoffe und Formaldehyd früher spontan 
durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle weggelüftet, verbleiben sie 
heute wegen immer dichterer Bauweisen verstärkt in Innenräumen.

Deshalb kommt es bei Neubau und Sanierung besonders auf schadstoff-
arme, baubiologisch sichere Baustoffe an – wie die Gipsputze und Gips-
spachtel von Casonic Bauprodukte. Die Baustoffe sind nahezu emissions-
frei und können dadurch die Innenraumluft nicht belasten. 

Aus gutem Grund empfiehlt das Sentinel Haus Institut die im Fraunhofer-
Institut für Bauphysik emissionsgeprüften Casonic Bauprodukte für 
wohngesunde Baukonzepte.

Mehr erfahren über Luftqualität in Innenräumen

CASONIC Bauprodukte ist eine hochwertige Gips-Marke. Sie steht für hohe 
Wirtschaftlichkeit und unschlagbar einfache und sichere Verarbeitung.

WW Kompaktes, aber komplettes Qualitäts-Sortiment an Gips-Handputzen, 
Fugenfüllern, Spachtelmassen und Ergänzungsprodukten – für Neubau, 
Sanierung und Renovierung

WW Leichtgängige, einfach zu verarbeitende Produkte von höchster Ergie-
bigkeit 

WW Universell für Wände und Decken in allen Innenräumen mit üblicher 
Luftfeuchte – ideal auch für häusliche Küchen und Bäder

WW Einlagige Verarbeitung bis zu 25 mm Putzdicke, aber auch Mehrdicken 
bis 50 mm in nur einer Lage, z.B. bei schwierigen Wänden in der 
Sanierung

WW Sichere Haftung auf allen geeigneten, bauüblichen Untergründen durch 
gipsspezifische Verkrallung – auf glatten und/oder schwach saugenden 
Untergründen mit Unterstützung durch erstklassige Haftvermittler

WW Offenporiges, feuchteregulierendes Putzgefüge für behagliches, 
wohnlich-warmes Raumklima 

WW Geprüft wohngesund, weil ohne giftige, reizende oder Allergien auslö-
sende Inhaltsstoffe

WW Perfekte Untergründe für das moderne Wandfinish – sei es Tapete, 
Farbe oder Fliese

WW Schnell trocken, ohne Schwindrisse

WW Klassischer Feuerschutzbaustoff, weil nichtbrennbar

„Luftqualität in Innenräumen“ (PDF)
P r o f e s s i o n a l

Neben den vielen Eigenschaften, die Baustoffe haben und haben müssen, spielt ihre Wirkung für die 

Wohngesundheit, oder fachlich präziser, die Innenraumhygiene, eine immer größere Rolle.

Baubiologische Sicherheit von Bauprodukten ist für viele Bauherren zu einem der wichtigsten Kriterien 

geworden, die die Nutzbarkeit und den Nutzwert eines Gebäudes entscheidend mitbestimmen.

Gipsprodukte von Casonic sind geprüft schadstoffarm. Das positive Emissionsverhalten und die 

baubiologische Sicherheit von Casonic Gipsputzen, Spachtelmassen, Ansetzbinder und Stuckgips und 

Vorbehandlung bestätigt  das Fraunhofer Institut für Bauphysik. Folgerichtig ist Casonic offizieller Pro-

duktpartner im Sentinel-Haus Institut.

Stichwort Wohngesundheit

Luftqualität in Innenräumen
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CASONIC HAFT & LEICHT ist ein ergiebiger Gipsleicht-Trockenmörtel für 
den universellen Einsatz in allen Innenräumen. Der von Hand zu verarbei-
tende Haftputz ist hervorragend geeignet für Ausbesserungen und Repa-
raturen sowie das Verputzen von Wand- und Deckenflächen. Aufgrund von 
Haftzusätzen besonders geeignet für Putzgründe aus Beton und Betonfer-
tigteilen sowie auf vielen weiteren bauüblichen Putzgründen.

Bezeichnung

Gips-Haftputz

Qualität

Gipsleicht-Putztrockenmörtel DIN EN 13279-1 (B4/20/2)

Verarbeitungsdauer

ca. 100 Minuten

Verbrauch

ca. 0,80 kg/m² pro mm Schichtdicke

Putzdicke, einlagig

8 – 25 mm; mittlere Putzdicke 10 mm

Verpackungseinheit

25 kg Papiersack

CASONIC FERTIG & LEICHT ist ein ergiebiger Gipsleicht-Trockenmörtel  
für  die  Handverarbeitung  auf allen bauüblichen rauen Putzgründen, 
insbesondere für alle Mauerwerksarten. Der einlagig zu verarbeitende 
Fertigputz ist ideal geeignet für Wand- und Deckenflächen und Repara-
turarbeiten – auch in häuslichen Küchen und Bädern. Durch seine leichte 
geschmeidige Verarbeitung werden mühelos hervorragend geglättete 
Oberflächen erzielt.

CASONIC HAFT & LEICHT CASONIC FERTIG & LEICHT 

Technisches Merkblatt (PDF)

Sicherheitsdatenblatt (PDF)

Umwelt-Produktdeklaration (PDF)

B A U P R O D U K T E  M I T  S Y S T E M

Technisches Merkblatt (PDF)

Sicherheitsdatenblatt (PDF)

Umwelt-Produktdeklaration (PDF)

Bezeichnung

Gips-Fertigputz

Qualität

Gipsleicht-Putztrockenmörtel DIN EN 13279-1 (B4/20/2)

Verarbeitungsdauer

ca. 100 Minuten

Verbrauch

ca. 0,80 kg/m² pro mm Schichtdicke

Putzdicke, einlagig

8 – 25 mm; mittlere Putzdicke 10 mm

Verpackungseinheit

25 kg Papiersack
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CASONIC FUGE & FLÄCHE ist ein kunststoffvergüteter Premium-Fugenfül-
ler, hervorragend geeignet für das Verspachteln von Gipsplatten und Gips-
faserplatten mit Kantentyp HRK, HRAK und FK (mit und ohne Fugendeck-
streifen). Als Füll- und Flächenspachtel geeignet für das Flächenfinish 
(Qualitätsstufen Q1 – Q4) von Trockenbauwänden in ein oder mehreren 
Schichten. Als Fein-/Flächenspachtel ideal für schwach und normal sau-
gende Spachtelgründe und Betonflächen.

CASONIC GLÄTT & FÜLL ist eine kunststoffvergütete Spachtelmasse auf 
Gipsbasis für das vollflächige Verspachteln von ebenen, mineralischen 
Spachtelgründen sowie für die Handverspachtelung von Trockenbausyste-
men in ein oder mehreren Schichten. Als Fugenfüller für Gipsplatten und 
Gipsfaserplatten mit Fugendeckstreifen. Für Qualitätsstufen Q1 – Q4.

CASONIC FUGE & FLÄCHE CASONIC GLÄTT & FÜLL 

P r o f e s s i o n a l

Technisches Merkblatt (PDF)

Sicherheitsdatenblatt (PDF)

Umwelt-Produktdeklaration (PDF)

Technisches Merkblatt (PDF)

Sicherheitsdatenblatt (PDF)

Umwelt-Produktdeklaration (PDF)

Bezeichnung

Fugen-, Füll- und Flächenspachtel auf Gipsbasis 

Qualität

Gips-Spachtelmaterial DIN EN 13963 (3B/4B)

Verarbeitungsdauer

ca. 50 Minuten

Verbrauch

Als Flächenspachtel ca. 0,8 kg pro mm und m²

Auftragsdicke, je Lage

bis 4 mm

Verpackungseinheit

5 kg Papierbeutel; 25 kg-Papiersack

Bezeichnung

Fugen-, Füll- und Flächenspachtel auf Gipsbasis 

Qualität

Gips-Spachtelmaterial DIN EN 13963 (3B)

Verarbeitungsdauer

ca. 50 Minuten

Verbrauch

Als Flächenspachtel ca. 0,85 kg pro mm und m²

Auftragsdicke, je Lage

bis 4 mm

Verpackungseinheit

1,5 und 5 kg Papierbeutel; 25 kg-Papiersack
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CASONIC BAU- UND ELEKTRIKERGIPS ist ein 
schnellhärtender Gips-Binder für Montage- und 
Installationsarbeiten im gesamten Innenbereich 
für das einfache und sichere Befestigen sowie 
das universelle Einsetzen, Füllen und Fixieren.

CASONIC ANSETZGIPS ist ein werkgemischter 
Kleber auf Gipsbasis für das Ansetzen von Gips- 
und Verbundplatten auf vielen geeigneten 
bauüblichen Ansetzgründen im Innenbereich 
(Trockenputz) sowie für Montage- und Installa-
tionsarbeiten.

CASONIC FIX & SITZT ist ein Montagemörtel mit 
zementären Bindemitteln und Zuschlagstoffen 
in ausgewählter Sieblinie zum universellen 
Befestigen, Ausbessern und Abdichten für 
Aufgaben im Innen- und Außenbereich.

B A U P R O D U K T E  M I T  S Y S T E M

Technisches Merkblatt (PDF)

Sicherheitsdatenblatt (PDF)

Umwelt-Produktdeklaration (PDF)

Technisches Merkblatt (PDF)

Sicherheitsdatenblatt (PDF)

Umwelt-Produktdeklaration (PDF)

Technisches Merkblatt (PDF)

Sicherheitsdatenblatt (PDF)

Bezeichnung

Bau- und Elektrikergips

Qualität

Gips-Binder DIN EN 13279-1 (A1)

Verarbeitungsdauer

ca. 20 Minuten

Verpackungseinheit

1,5 und 5 kg Papierbeutel; 10 und 25 kg 
Papiersack

Bezeichnung

Ansetzgips

Qualität

Kleber auf Gipsbasis DIN EN 14496

Verarbeitungsdauer

ca. 50 Minuten

Verbrauch

ca. 5 kg je m² Trockenputz

Verpackungseinheit

25 kg Papiersack

Bezeichnung

Montagemörtel

Verarbeitungsdauer

ca. 5 – 7 Minuten

Nassmörtel

ca. 1,1 l/kg

Verpackungseinheit

7 und 15 kg Eimer

CASONIC BAU- UND ELEKTRIKERGIPS CASONIC ANSETZGIPS CASONIC FIX & SITZT
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P r o f e s s i o n a l

CASONIC BETONKONTAKT ist eine Qualitäts-Haftbrücke auf Dispersionsba-
sis mit hoher Alkalibeständigkeit für die Vorbehandlung von Putzgründen 
im Innenbereich, wenn diese wegen ihres geringen Saugvermögens oder 
ihrer besonderen Dichte nicht zum direkten Verputzen geeignet sind. 
Verbessert die Haftung von Putz und Ansetzgips auf foliengeschaltem 
Ortbeton, Vollbetondecken und Betonfertigteilen (bei Restfeuchte bis max. 
3 Masse-Prozent). 

CASONIC AUFBRENNSPERRE ist eine Grundierung auf Dispersionsbasis 
für den dauerhaften Verbund zwischen Putz und ungleichmäßig bzw. 
stark saugenden Putzgründen durch Vergleichmäßigung bzw. Vermin-
derung des Wasserentzugs bei Frischmörtelaufträgen im Innenbereich. 
Reduziert das Saugverhalten von Putzgründen, die ohne Vorbehandlung 
zum Aufbrennen des Putzes führen, und sorgt für gleichmäßig geglättete 
Putzoberfläche und einheitliche Trocknung

Technisches Merkblatt (PDF)

Sicherheitsdatenblatt (PDF)

Technisches Merkblatt (PDF)

Sicherheitsdatenblatt (PDF)

Bezeichnung

Betonkontakt, rotpigmentiert, gebrauchsfertig

Qualität

Haftbrücke nach DIN V 18550

Baustellenbedingungen

nicht unter +5 °C; Restfeuchte Beton ≤ 3 Masse-%

Verbrauch

ca. 0,3 kg/m², nur unverdünnt anwenden!

Durchtrocknungszeit

mind. 24 h

Verpackungseinheit

5 und 18 kg Eimer

Bezeichnung

Aufbrennsperre, gelbpigmentiert, ergiebiges Konzentrat

Qualität

Grundierung nach DIN V 18550

Baustellenbedingungen

nicht unter +5 °C

Ergiebigkeit

110 m²/15 kg Eimer (bei Verdünnung 1:3)

Durchtrocknungszeit

mind. 24 h

Verpackungseinheit

5 und 15 kg Eimer

CASONIC BETONKONTAKT CASONIC AUFBRENNSPERRE
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VG-ORTH GmbH & Co. KG
Holeburgweg 24 
37627 Stadtoldendorf

Telefon	+49 5532 505-0 
Telefax	 +49 5532 505-550

info@casonic-bauprodukte.de 
www.casonic-bauprodukte.de

NATÜRLICH GIPS
Räume zum Wohlfühlen, wie Bauherren sie erträumen. Oberflächen mit 
Eleganz, wie Architekten sie planen. Materialien mit einfacher Verar-
beitung, wie Handwerker sie bevorzugen. Der Naturbaustoff Gips bringt 
alles mit, was Innenräume heute brauchen, wenn zeitgemäß gebaut 
oder modernisiert werden soll.

Dabei ist des Verputzen mit Gips eine uralte Bauweise: Bauphysikalisch 
und baubiologisch bewährt aus jahrhundertelanger Erfahrung, gleich-
zeitig aber immer wieder neu durch Weiterentwicklung und Innovation. 
Erhalten blieben die besonderen Vorteile von Gips und Gipsbaustoffen.

	 Mineralisch rein
	 Besteht aus Calcium, Sulfat und Kristallwasser    
	 Enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
	 Ideal für gesundheitssensible Menschen und Kinder
	 Unentbehrlich für ebene glatte und auch gestaltbare Oberflächen
	 Kapillaraktiv und dampfoffen
	 Druck- und nagelfest
	 Sehr langlebig
	 Schützt die Substanz und steigert deren Wert 
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